Stopnie zagrozenia w zaleznosci od kryteriow wydawania
ostrzezenia meteorologicznego dla poszczegdlnych

zjawisk meteorologicznych.

Ostrzezenie Meteorologiczne

Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana do centralnych
wojewodzkich struktur zarzgdzania kryzysowego w przypadku przewidywania lub
wystepowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zgodnie z kryteriami
okreslonymi w ustawie Prawo wodne i rozporzgdzeniach do niej.

Najnizszy, w celu wizualizacji ostrzezen oznacza sie kolorem zottym.

. . Gdy przewiduje sie  wystgpienie  niebezpiecznych  zjawisk
Stopien meteorologicznych, ktére mogg powodowa¢ szkody materialne, mozliwe
Zagroienia zagrozenie zycia. Prowadzenie dziatalno$ci w warunkach narazenia na
1 dziatanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione
i niebezpieczne. Zalecana ostroznosé, potrzeba Sledzenia komunikatow

i rozwoju sytuacji pogodowej.
Wyzszy, w celu wizualizacji ostrzezen oznacza sie kolorem
Stopieﬁ pomaranczowym. Gdy przewiduje sie wystgpienie niebezpiecznych
S Zjawisk meteorologicznych powodujgcych duze straty materialne i
Zagrozenia zagrozenie zycia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczajg
2 prowadzenie dziatalnosci. Zalecana ostroznos¢, potrzeba $ledzenia

komunikatow i rozwoju sytuacji pogodowe;.

Najwyzszy, w celu wizualizacji ostrzezen oznacza sie Kkolorem
czerwonym. Gdy przewiduje sie wystgpienie niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych powodujgcych bardzo duze szkody lub szkody o
rozmiarach katastrofy oraz zagrozenie zycia. Niebezpieczne zjawiska
uniemozliwiajg prowadzenie dziatalnosci. Zalecana najwyzsza
ostroznosc, potrzeba czestego Sledzenia komunikatow i rozwoju sytuacji
pogodowej.

Silny Wiatr
54km/h < Vs$r < 72 km/h Uszkodzenia budynkow, dachéw;
S tj. 15 m/s< Vsr < 20 m/s szkody w drzewostanie, tamanie
Stoplen lub w porywach gatezi i drzew; utrudnienia
Zagroienia 72 km/h < V < 90 km/h komunikacyjne. Zalecana
1 ti. 20 m/s <V <25 m/s ostroznosé, potrzeba Sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.
72km/h < V$r < 90 km/h Uszkodzenia budynkow, dachow;
tj. 20 m/s< V$r = 25 m/s tamanie i wyrywanie drzew z
Stopien lub w porywach korzeniami; utrudnienia w
. . 90 km/h <V <115 km/h komunikaciji; uszkodzenia linii
Zagrozenia ti. 25 m/s <V <32 m/s napowietrznych. Zalecana
2 ostroznosé, potrzeba Sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.

Vsr > 90 km/h
tj. Vsr> 25 m/s
lub w porywach
V > 115 km/h
ti. V>32ml/s

Niszczenie zabudowan, zrywanie
dachoéw; niszczenie linii
napowietrznych; duze szkody w

drzewostanie; znaczne utrudnienia w

komunikacji; zagrozenie zycia.

Oblodzenie

Stopien
Zagrozenia
1

Spadek temperatury powietrza <0° C

powodujgcy na przewazajgcym
obszarze zamarzanie mokrej
nawierzchni po opadach deszczu,
deszczu ze Sniegiem lub mokrego
Shiegu.

Slisko$¢ na drogach i chodnikach
oraz utrudnienia komunikacyjne.
Zalecana najwyzsza ostroznosc,
potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;j




Stopien
zagrozenia
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Przymrozki
Zmiana temperatury powietrza na Szkody w uprawach rolnych, sadach
wysokos$ci 2 m n. p. g. z dodatniej na i ogrodach. Slisko$é na drogach,
S - ujemng w okresie wegetacji na wiosne, chodnikach oraz utrudnienia
t°p|en gdy zaistniejg fgcznie nastepujace komunikacyjne. Zaleca sie sledzenie
Zagrozenia | warunki: komunikatow i rozwoju sytuacji
1 a) temperatura minimalna na wysokosci | pogodowe;j.
2mn.p.g. Tmin. <0°C
b) srednia temperatura dobowa :
Ts>0°C
Stopien
zagroienia Nie stosuje sie Nie stosuje sie
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Roztopy

Stopien
zagrozenia
1

Na obszarach zalegania pokrywy
Snieznej o grubosci nie mniejszej niz 10
cm, wzrost temperatury powietrza z
ujemnej na dodatnig powodujgcy
topnienie sniegu, gdy zaistniejg tgcznie
nastepujgce warunki:

1. a) przez dwie doby dodatnia
temperatura powietrza na wys. 2 m n. p.
g:.T>0°C

b) temperatura srednia dobowa
Ts=5°C

c) bez opaddéw

d) na potudniu kraju brak wiatru
fenowego

lub

2. a) przez dwie dobowy dodatnia
temperatura powietrza na wys. 2 m n. p.
g:T>0°C

b) temperatura Srednia dobowa
Ts=1,5°C

c) opady deszczu R<10 mm/ 24 godz.

Podtopienia, uszkodzenia drég i
budynkéw; trudnosci komunikacyjne.
Zalecana ostroznos¢, potrzeba
Sledzenia komunikatéw i rozwoju
sytuacji pogodowe;j.

Stopien
zagrozenia
2

Na obszarach zalegania pokrywy
Snieznej o grubosci nie mniejszej niz 10
cm, wzrost temperatury powietrza z
ujemnej na dodatnig powodujgcy
topnienie sniegu, gdy zaistniejg fgcznie
nastepujgce warunki:

a) przez catg dobe dodatnia temperatura
powietrza na wys. 2 m n. p. g.:

T>0°C

b) temperatura srednia dobowa
Ts>1,5°C

c) opady deszczu

10mm <R £ 20mm / 24 godz.

Mozliwosé wystapienia wezbrania
roztopowego. Mozliwe wystgpienie
rozlewisk na obszarach rolnych.
Zalecana ostroznosc, potrzeba
sledzenia komunikatéw i rozwoju
sytuacji pogodowe;j.




Na obszarach zalegania pokrywy

Snieznej o grubosci nie mniejszej niz 10

cm, wzrost temperatury powietrza z
ujemnej na dodatnig powodujgcy
topnienie sniegu, gdy zaistniejg tacznie
nastepujgce warunki:

a) przez catg dobe dodatnia temperatura

powietrza nawys. 2mn. p.g.: T>0°C
b) temperatura srednia dobowa
Ts>1,5°C

c¢) opady deszczu R >20mm / 24 godz.

Duze zagrozenie wystgpienia
wezbrania roztopowego. Zniszczenia
zabudowan, drég, mostow; duze
trudnosci komunikacyjne; zagrozenie
zycia. Zalecana najwyzsza
ostroznos$¢, potrzeba Sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.

Upat

Tmax 2 30° C i czas trwania zjawiska 2

Ryzyko udaru stonecznego;

R lub 3 dni na przewazajgcym obszarze uszkodzenia asfaltowych
Stop_len_ nawierzchni droég; wzrost zagrozenia
zag rozenia pozarowego. Zalecana ostroznosc,
1 potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;j.
Tmax = 30° C i czas trwania zjawiska 4 Duze ryzyko udaru stonecznego;
lub 5 dni na przewazajgcym obszarze zagrozenie zycia; uszkodzenia
Stopien asfaltowych nawierzchni drég; duze
0 g zagrozenie pozarowe. Zalecana
Zzagrozenia ostroznosé, potrzeba sledzenia
2 komunikatéw i rozwoju sytuacji

pogodowe;j.

Tmax = 30° C i czas trwania zjawiska
> 5 dni na przewazajgcym obszarze

Bardzo duze ryzyko udaru
stonecznego; zagrozenie zycia;
uszkodzenia asfaltowych
nawierzchni drég; duze zagrozenie
pozarowe. Zalecana najwyzsza
ostroznosé, potrzeba Sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.

Intensywne opady deszczu

Wysokos¢ opadu
30 mm £ R <50 mm w czasie do 24

Utrudnienia na terenach
zurbanizowanych; utrudnienia

St°p|en godzin komunikacyjne. Zalecana
zagroienia ostroznosé, potrzeba Sledzenia
1 komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.
1. Wystgpienie Opadow Podtopienia, uszkodzenia drég i
S 1z 50 mm <R <90 mm budynkéw; trudnosci komunikacyjne.
t°p|en w czasie do 24 godzin Zalecana ostroznos¢, potrzeba
zagrozenia $ledzenia komunikatéw i rozwoju
2 sytuacji pogodowe;j.

Wystgpienie opadow
R =90 mm w czasie do 24 godzin

Powodzie, podtopienia; zniszczenia
zabudowan, drég, mostow; duze
trudnosci komunikacyjne; zagrozenie
zycia. Zalecana najwyzsza
ostroznos$é, potrzeba Sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.




Silny mréz
Stopieﬁ Ryzyko wychfodzenia organizmow,
zagroienia 259 C < T min < -15° C odmrozenia, zamarzniecia.
1
Stopier'\ Duze ryzyko wychtodzenia
. . 0 : Q organizmow, odmrozenia,
zagrozenia |-25C<Tmin<-30°C zamarzniecia, zamarzanie instalaciji
2 i urzgdzen hydrotechnicznych.

Tmin<-30°C

Na znacznym obszarze bardzo duze
ryzyko wychtodzenia organizmow,
odmrozenia, zamarzniecia,
zamarzanie instalacji i urzgdzen
hydrotechnicznych, zagrozenie
zycia.

Opady sniegu
Przyrost pokrywy snieznej poza Utrudnienia komunikacyjne, Sliskos$¢
sezonem zimowym od na drogach.
Stopieﬁ 5 cm do 10 cm w czasie do 12 godzin
. . lub
Zzagrozenia przyrost pokrywy $nieznej poza
1 sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm
w czasie do 24 godzin
Stopien
zagroienia Nie stosuje sie Nie stosuje sie
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Intensywne opady sniegu

Stopien
zagrozenia
1

1. Przyrost pokrywy $nieznej od 10cm
do 15 cm w czasie 12 godzin

lub

2. Przyrost pokrywy s$nieznej od 15 cm
do 20 cm w czasie do 24 godzin

Utrudnienia komunikacyjne, sliskos$¢
na drogach.

Stopien
zagrozenia
2

1. Przyrost pokrywy $nieznej od 20cm
do 30 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach potozonych ponizej 600 m n.
p. m.

lub

2. Przyrost pokrywy snieznej od 20 cm
do 50 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach potozonych powyzej 600 m n.
p. m.

Utrudnienia komunikacyjne,
nieprzejezdnos$¢é drdg lokalnych.

1. Przyrost pokrywy $nieznej powyzej 30
cm w czasie do 24 godzin na obszarach
potozonych ponizej 600 m n. p. m.

lub

2. Przyrost pokrywy Snieznej powyzej
50 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach potozonych powyzej 600 m
n. p. m.

Duze trudnosci komunikacyjne,
nieprzejezdnos¢ drég, uszkodzenia
drzewostanu, uszkodzenia dachdw,
zagrozenie zycia.




Opady marzngce
Stopier'l Gotoledz; sliskos¢ drég, jezdni i
. - Opady marzngcej mzawki lub deszczu, | chodnikow; utrudnienia

zagrolzenla trwajace w jednym miejscu do 12 godzin | komunikacyjne.

Stopien Gofloledz; trudnosci komunikacyjne;

Op_len Opady marzngcej mzawki lub deszczu, oblodzenie drég, utrudnienia w ruchu
zagrozenia trwajace w jednym miejscu od 12 do 24 | pieszym; uszkodzenia drzewostanu i
2 godzin linii napowietrznych.

Opady marzngcej mzawki lub deszczu,
trwajgce w jednym miejscu powyzej 12
godzin

Gololedz; szybkie oblodzenie drog;
duze trudnosci komunikacyjne i w
ruchu pieszym; uszkodzenia
drzewostanu i linii napowietrznych.

Zawieje /| zamiecie sniezne

Stopien
zagrozenia
1

Zamiecie / zawieje $niezne — na
przewazajgcym obszarze, gdy zaistniejg
tacznie nastepujace warunki:

a) niestabilna pokrywa suchego $niegu
b) wiatr o predkosci:
29 km/h< Vsr. < 40 km/h
tj. 8m/s <Vér. < 11m/s
lub w porywach
54 km/h <V =72 km/h
tji. 15 m/s <V <20 m/s

c¢) opady $niegu przy zawiejach
Snieznych

Szybkie tworzenie sie zasp,
utrudnienia komunikacyjne.

Stopien
zagrozenia
2

Zamiecie / zawieje sSniezne — na
przewazajgcym obszarze, gdy zaistniejg
tacznie nastepujace warunki:

a) niestabilna pokrywa z suchego
Sniegu

b) wiatr o predkosci:

Vsr. > 40 km/h

tj. Vér. > 11m/s

lub w porywach

V > 72 km/h

ti. V>20m/s

c) opady $niegu przy zawiejach
Snieznych

Liczne szybko narastajgce zaspy na
duzych obszarach, trudnosci w
komunikacji, nieprzejezdnosc¢ drdg.

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Silna mgta
Stopier'l Mgta na przewazajgcym obszarze Staba widocznos¢, mozliwe
1 3 ograniczajgca widzialnos¢ od 50 m do utrudnienia komunikacyjne.
Zagrozenia |>opom utrzymujgca sie przynajmniej 8
1 godzin
Stopier'l Mgta na przewazajgcym obszarze Bardzo zta widocznosé, wysokie
o q ograniczajgca widzialnos¢ ponizej 50 m | zagrozenie komunikacyjne.
Zagrozenia utrzymujgca sie przynajmniej 8 godzin.
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie




Mgta intensywnie osadzajgca szadz
Stopieﬁ Mgta intensywnie osadzajgca szadz, Staba widocznos$¢, mozliwe
; . ograniczajgca widzialnos¢ od 50 do 200 | utrudnienia komunikacyjne.
Zagrozenia m utrzymujgca sie przynajmniej 8 godzin
1
Stopier'l Mgta intensywnie osadzajgca szadz, Bardzo zta widoczno$é, wysokie
1 g ograniczajgca widzialnos¢ ponizej 50 m | zagrozenie komunikacyjne.
Zagrozenia utrzymujgca sie przynajmniej 8 godzin
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Burze/ Burze z gradem
a) Burze z opadami deszczu Zaktécenia w pracy urzgdzen
- 20 mm < R < 30 mm, elektrycznych, zagrozenie pozarowe,
Stoplen mozliwe opady deszczu do 40 mm w zagrozenie zycia od uderzenia
zagroienia okresie trwania zjawisk burzowych piorunéw . Zalecana ostroznos$é,
1 b) Burze z porywami wiatru potrzeba sledzenia komunikatéw i
72 km/h <V =90 km/h rozwoju sytuacji pogodowe;.
ti. 20 m/s <V <25 m/s
Stopien
zagroienia Nie stosuje sie Nie stosuje sie
2

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Silne burze / Silne burze z gradem
Stopien
zagroienia Nie stosuje sie Nie stosuje sie
1
a) Silne burze z opadami deszczu Szkody w drzewostanie; utrudnienia
30 mm <R <50 mm w komunikacji; uszkodzenia
mozliwe opady deszczu do 60 mm w budynkéw; straty w uprawach
Stopieﬁ okresie trwania zjawisk burzowych rolnych; zaktécenia pracy urzgdzen
- . b) Silne burze z porywami wiatru elektrycznych; zagrozenie zycia
Zzagrozenia 90 km/h <V =115 km/h powodowane uderzeniami piorunéw i
2 ti. 26 m/s <V <32 m/s zagrozenie pozarowe. Zalecana
ostroznosé, potrzeba sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji
pogodowe;j.

a) Burze z opadami deszczu
R >50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych lub
b) porywy wiatru
V > 115 km/h tj. > 32 m/s

Duze zniszczenia drzewostanu,
drzewa potamane lub powyrywane z
korzeniami; duze trudnosci
komunikacyjne; uszkodzenia
budynkéw, zrywanie dachow;
zniszczenia upraw rolnych;
zagrozenie zycia powodowane
wiatrem, uderzeniami piorunow;
zagrozenie pozarowe; uszkodzenia
urzadzen elektrycznych i obiektow
energetycznych. Zalecana
najwyzsza ostroznosc, potrzeba
czestego sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;.




Wyjasnienia skrétow uzytych w klasyfikacji:
VSr- srednia predko$¢ wiatru
V- predkos$é¢ wiatru w porywach
R- suma opadéw
E- przyrost grubosci pokrywy $niezne;
T- temperatura powietrza
Tmax- temperatura maksymalna
Tmin- temperatura minimalna

Ts- temperature $rednia dobowa



Klasyfikacja stopni zagrozen
hydrologicznych

Poprzez ostrzezenie hydrologiczne nalezy rozumiec:

- informacje o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym,

- ostrzezenie hydrologiczne,

- komunikat o biezgcej sytuacji hydrologicznej wydawany w stanie zagrozenia
hydrologicznego lub alarmu hydrologicznego

Stopleﬁ v’ gwattowne wzrosty stanow wody, ale bez przekroczen stanow
. . ostrzegawczych czy alarmowych. Prognozowany przyrost stanu wody
Zagrozenia przekracza 100 cm w ciggu 6 godzin., 12 godz. lub doby

1

v przekroczenie stanéw ostrzegawczych, z tendencja wzrostowg, na
wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez podstawowg
sie¢ obserwacyjno - pomiarowg PSHM

v wystgpienie zatoru lodowego/ryzowego ponizej wodowskazu podstawowe;j
sieci obserwacyjno - pomiarowej PSHM, powodujacego przekroczenie stanu

StOpI er’1 ostrzegawczego na tym wodowskazie

: . v wystgpienie niebezpiecznego opadu mogacego spowodowac przekroczenie
zagrozen|a stanéw ostrzegawczych, z tendencjg wzrostowg, na wodowskazach co

2 najmniej jednej zlewni monitorowanej przez podstawowg sie¢ obserwacyjno -
pomiarowg PSHM

v wystgpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silniejszego Ilub
sztormowego wiatru od strony morza, moggce spowodowac przekroczenie
standéw ostrzegawczych, z tendencjg wzrostowg, na wodowskazach co
najmniej jednej zlewni monitorowanej przez podstawowg sie¢ obserwacyjno -
pomiarowg PSHM

v’ przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej
zlewni monitorowanej przez podstawowg sie¢ obserwacyjno - pomiarowg
PSHM

v wystgpienie zatoru lodowego / $sryzowego ponizej wodowskazu podstawowej
sieci obserwacyjno - pomiarowej PSHM, powodujgcego przekroczenie stanu
alarmowego na tym wodowskazie

v wystgpienie niebezpiecznego opadu, moggcego spowodowaé przekroczenie

stanu alarmowego na wodowskazach co najmniej jednej zlewni monitorowanej
przez podstawowg sie¢ obserwacyjno - pomiarowg PSHM

v wystgpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego

wiatru od strony morza, mogacego spowodowaC przekroczenie stanu
alarmowego na wodowskazach co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez
podstawowg sie¢ obserwacyjno - pomiarowg PSHM

v wystgpienie zatoru lodowego / Sryzowego powodujgcego przekroczenie stanu

ostrzegawczego ( dotyczy BPH OM w Gdyni; odnosi sie gtéwnie do ujsciowych
odcinkéw rzek Przymorza)

Do przygotowania powyzszego materialu wykorzystano klasyfikacje sporzadzona przez PIB
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



